
Contractor Select™ 

CPX™

Panel LED 

CPX™ de Lithonia Lighting es la elección perfecta para un panel LED de calidad a un precio 
accesible. La lente lisa y uniforme proyecta una estética nítida y limpia. CPX es la elección 
perfecta para proyectos de escuelas, oficinas comerciales o pequeños comercios con un 
presupuesto ajustado. 

CARACTERÍSTICAS: 
 Paquetes lumínicos de acuerdo a los estándares del mercado 

 Los LED de larga duración mantienen más del 70% de su flujo luminoso a las 50,000 horas 

 Controlador de atenuación de 0-10 V, atenúa hasta el 10%. 

PESO: 
2x2 
Unidad: 6.39lbs 
Caja Unitaria: 7.72lbs 
Caja Completa: 30.42lbs 
2x4 
Unidad: 11.02lbs 
Caja Unitaria: 13.89lbs 
Caja Completa: 
27.78lbs 

Lúmenes 
conmutables 

Clasificado 
IC 

BLANCO CONMUTABLE 
3500K 4000K 5000K 

Número de catálogo UPC Descripción Lúmenes Vatios de entrada TCC CRI Voltaje Cant. de 
palets 

CPX 2X2 3200LM 40K M4 191848338650 Panel LED 2x2 3659 31.5 4000K 80 120-277V 40 

CPX 2x4 4000LM 40K M2 191848338506 Panel LED 2x4 4692 38.9 4000K 80 120-277V 20 

CPX 1X4 ALO7 SWW7 M4 194994568063 Panel conmutable 1X4 Ver tabla conmutable Ver tabla conmutable 3500K/4000K/5000K >80 120-277V 40 

CPX 2X2 ALO7 SWW7 M4 193048542806 Panel conmutable 2X2 Ver tabla conmutable Ver tabla conmutable 3500K/4000K/5000K >80 120-277V 40 

CPX 2X4 ALO8 SWW7 M2 193048542844 Panel conmutable 2X4 Ver tabla conmutable Ver tabla conmutable 3500K/4000K/5000K >80 120-277V 20 

CPX 2X2 ALO7 SWW7 UVOLT M4 194994371854 Panel conmutable 2X2 Ver tabla conmutable Ver tabla conmutable 3500K/4000K/5000K >80 120-347V 40 

CPX 2X4 ALO8 SWW7 UVOLT M2 194994371861 Panel conmutable 2X4 Ver tabla conmutable Ver tabla conmutable 3500K/4000K/5000K >80 120-347V 20 

NOTAS 
1. ILBLP CP10 HE SD A montado sólo a distancia. Consulte la hoja de especificaciones 

de ILBLP CP10 HE SD B y la hoja de especificaciones de la caja de montaje remoto 
ELA-PSMK-PSMKSD-PSDMT-PSRME aquí. 
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https://www.acuitybrands.com/products/detail/1233619/iota/ilblp-cp10-he-sd-emergency-led-driver/10-watt-constant-power-low-profile-emergency-led-driver-with-self-diagnostics-and-high-efficiency-performance-for-ca-title-20
https://www.acuitybrands.com/products/detail/1233619/iota/ilblp-cp10-he-sd-emergency-led-driver/10-watt-constant-power-low-profile-emergency-led-driver-with-self-diagnostics-and-high-efficiency-performance-for-ca-title-20
https://www.acuitybrands.com/products/detail/802873/power-sentry/ps1055cp-battery-pack/-/media/products/Power_Sentry/802873/document/ELA-PSMK-PSMKSD-PSDMT-PSRME_pdf.pdf
https://www.acuitybrands.com/products/detail/802873/power-sentry/ps1055cp-battery-pack/-/media/products/Power_Sentry/802873/document/ELA-PSMK-PSMKSD-PSDMT-PSRME_pdf.pdf
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Accesorios: Pedir como número de catálogo separado. 

ILBLP CP10 HE SD A IOTA 10 vatios de potencia constante, controlador LED de emergencia de alta eficiencia para CA Título 20 1 

DGA14 Adaptador de rejilla de yeso para fijación empotrada 1X4. 
DGA22 Adaptador de rejilla de tabiquería seca para fijación empotrada de 2x2. 
DGA24 Adaptador de rejilla de yeso para fijación empotrada de 2x4. 
1X4SMKSH Kit multiusos de montaje en superficie 1X4, poca profundidad 
2X2SMKSH Kit multiusos de montaje en superficie 2x2, poca profundidad 
2X4SMKSH Kit multiusos de montaje en superficie 2x4, poca profundidad 
1X4SMKSHP PAF Kit de montaje en superficie multiusos 1X4 Post-Pintado 
2X2SMKSHP PAF Kit de montaje en superficie multiusos 2X2 Post-Pintado 
2X4SMKSHP PAF Kit de montaje en superficie multiusos 2X4 Post-Pintado 
PAC 2DNF 36 Kit Panel Air Craft, 2 cables con divisor en Y, sin alimentación, 36 pulgadas. Recomendado sólo para fijaciones de paneles 1X4 o 2X2. 
PAC 2DF 36 Kit Panel Air Craft, 2 cables con divisor en Y, con alimentación, 36 pulgadas. Recomendado sólo para fijaciones de paneles 1X4 o 2X2. 1 

PAC 4DNF 36 Kit Panel Air Craft, 4 cables, sin alimentación, 36 pulgadas. Recomendado para fijaciones de paneles de 2X4, 1X4 o 2X2. 
PAC 4DF 36 Kit Panel Air Craft, 4 cables, con alimentación, 36 pulgadas. Recomendado para accesorios de paneles de 2X4, 1X4 o 2X2. 1 

PAC 2DNF 72 Kit Panel Air Craft, 2 cables con divisor en Y, sin alimentación 72 pulgadas. Recomendado sólo para fijaciones de paneles 1X4 o 2X2. 
PAC 2DF 72 Kit Panel Air Craft, 2 cables con divisor en Y, con alimentación, 72 pulgadas. Recomendado sólo para fijaciones de paneles 1X4 o 2X2. 1 

PAC 4DNF 72 Kit Panel Air Craft, 4 cables, sin alimentación, 72 pulgadas. Recomendado para fijaciones de paneles de 2X4, 1X4 o 2X2. 
PAC 4DF 72 Kit Panel Air Craft, 4 cables, con alimentación, 72 pulgadas. Recomendado para accesorios de paneles de 2X4, 1X4 o 2X2. 1 

RK8BDP 2P U Clavija de desconexión (BDP), 2 polos, paquete de 1 
RK8BDP 3P U Clavija de desconexión (BDP), tripolar, paquete de 1 
RK8BDP 2P J10 Clavija de desconexión (BDP), 2 polos, paquete de 10 
RK8BDP 2P J40 Clavija de desconexión (BDP), 2 polos, paquete de 40 

 
NOTAS 
1. Sólo para MVOLT, no disponible con 347 V. 

Mesa conmutable 

Tamaño 
(pies) 

Nomenclatura Paquete Lumen TCC Lumen Vatios Eficacia 

 
 
 

 
1x4 

 
 
 
 

CPX 1X4 ALO7 
SWW7 M4 

 
Lumen bajo 

3500K 2430 19.7 123.4 
4000K 2594 19.7 131.7 
5000K 2483 19.5 127.3 

 
 Lumen Med 

3500K 3289 28.4 115.8 
4000K 3583 27.2 131.7 
5000K 3369 28.2 119.5 

 
Lumen Alto 

3500K 3914 35.7 109.6 
4000K 4280 33.7 127 
5000K 4009 35.5 112.9 

 
 
 

 
2x2 

 
 
 
 

CPX 2X2 ALO7 
SWW7 M4 

 
Lumen bajo 

3500K 2399 19.1 125.6 
4000K 2570 18.5 138.9 
5000K 2456 19.1 128.6 

 
 Lumen Med 

3500K 3356 28.7 116.9 
4000K 3649 27.5 132.7 
5000K 3427 28.5 120.2 

 
Lumen Alto 

3500K 4131 37.5 110.2 
4000K 4564 35.8 127.5 
5000K 4212 37.3 112.9 

 
 
 

 
2x4 

 
 
 
 

CPX 2X4 ALO8 
SWW7 M2 

 
Lumen bajo 

3500K 3813 28.94 131.8 
4000K 4033 28.1 143.5 
5000K 3938 28.86 136.5 

 
 Lumen Med 

3500K 4677 36.8 127.1 
4000K 5009 35.55 140.9 
5000K 4834 36.65 131.9 

 
Lumen Alto 

3500K 6048 50.56 119.6 
4000K 6563 48.53 135.2 
5000K 6241 50.24 124.2 

 

http://www.lithonia.com/
https://www.acuitybrands.com/products/detail/1233619/iota/ilblp-cp10-he-sd-emergency-led-driver/10-watt-constant-power-low-profile-emergency-led-driver-with-self-diagnostics-and-high-efficiency-performance-for-ca-title-20
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Especificaciones Dimensiones 

USO PREVISTO: 
CPX es un panel de bajo deslumbramiento que incorpora un controlador externo. Este panel 
rentable y fiable es visualmente cómodo y se puede empotrar. Adecuado para muchas 
aplicaciones, como escuelas, oficinas, comercios minoristas, tiendas de conveniencia y otros 
espacios comerciales. Ciertos contaminantes del aire pueden disminuir la integridad del 
acrílico. Haga clic aquí para ver la tabla de compatibilidad medioambiental del acrílico  
para usos adecuados. Configuraciones de lúmenes ajustables (ALO7, ALO8) y blanco 
conmutable (SWW7) disponibles. Patente estadounidense nº 10.681.784. 

CONSTRUCCIÓN: 
La montura de aluminio extruido con lente blanca satinada proporciona una luminancia uniforme. 
El diseño de perfil bajo de CPX proporciona una mayor flexibilidad de instalación, especialmente 
en espacios restringidos. La placa posterior incluye clips de barra en T integrados para su 
instalación en techos con rejilla en T. 

ELÉCTRICO: 
Los LED de larga duración, junto con un driver de alta eficiencia, proporcionan una iluminación 
superior para una mayor vida útil. Mantenimiento del flujo luminoso de los LED superior al 70% a 
las 50,000 horas (L70>50.000). Controlador de atenuación de 0-10 V, atenúa al 10% y contiene 
cables de atenuación no aislados. 

CATALOGADO: 
Certificado CSA conforme a las normas de seguridad de EE.UU. y Canadá. Catalogado para zonas 
húmedas Clasificación IC. Clasificación IP5X. Producto cualificado por DesignLights Consortium® 
(DLC). Es posible que no todas las versiones de este producto estén homologadas por el DLC. 
Consulte la lista de productos cualificados DLC en www.designlights.org/QPL para confirmar qué 
versiones están cualificadas. Clasificado para NSF/ANSI Standard 2 - Luminaria para zona de 
salpicaduras y zona no alimentaria. Certificado NOM. 

GARANTÍA: 
Garantía limitada de 5 años. Esta es la única garantía proporcionada y ninguna otra 
declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se 
rechaza cualquier otra garantía expresa o implícita. Los términos completos de la garantía se 
encuentran en: www.acuitybrands.com/support/warranty/terms- and-conditions 
Nota: El rendimiento real puede variar en función del entorno del usuario final y de la 
aplicación. Todos los valores son valores de diseño o típicos, medidos en condiciones de 
laboratorio a 25 °C. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. 

2'x2' 

2'x4' 

43mm 1.7 pulgadas 

43mm 1.7pulgadas 

Todas las dimensiones están expresadas en pulgadas (milímetros), salvo que se indique lo contrario. 

605 
mm 

 

605 mm 
23.8 

1214 mm 
47.8 

1214 mm 
47.8 

605 mm 
23.8 

605 mm 
23.8 

Jaime Balmes 8 PB L1 y 2, Los Morales Polanco CDMX, C.P 11510 Tel: (55) 5029.1617  www.acuitybrands.com.mx, marketinglatam@acuitybrands.com ©2023 Acuity Brands Lighting, Inc. se reserva el derecho de 
modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable de errores u omisiones en este documento. Este documento ha sido traducido del inglés por razones de conveniencia. En el caso de hubiera alguna 
inconsistencia entre el texto del documento en inglés y esta traducción, prevalecerá el texto en inglés. Todas las marcas registradas a las que se hace referencia son propiedad de sus respectivos dueños. Las marcas 
registradas de Acuity Brands Lighting que están marcadas con el símbolo ® están registradas en los EE. UU. y pueden estar registradas en otros países.| Rev Feb24_MX

http://www.lithonia.com/
http://www.acuitybrandslighting.com/library/ll/documents/specsheets/acrylic-polycarbonate-compatibility.pdf
http://www.acuitybrandslighting.com/library/ll/documents/specsheets/acrylic-polycarbonate-compatibility.pdf
http://www.acuitybrandslighting.com/library/ll/documents/specsheets/acrylic-polycarbonate-compatibility.pdf
http://www.designlights.org/QPL
http://www.acuitybrands.com/support/warranty/terms-and-conditions
http://www.acuitybrands.com/support/warranty/terms-and-conditions
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